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 Termostaty 

pomieszczeniowe 
RAA0…

 do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 
  

• Dwustawne termostaty (zał/wył) ze stykiem przełączającym do automatycznej 
regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz innych zastosowań w instala-
cjach ogrzewania i klimatyzacji 

• Przeznaczone do stosowania w małych i średnich instalacjach 

Zastosowanie 

Termostaty pomieszczeniowe RAA0... stosowane są do regulacji temperatury w po-
mieszczeniach. 

Typowymi zastosowaniami są: 

• Regulacja temperatury w pomieszczeniu w: 
– Domach jednorodzinnych 
– Apartamentach i pojedynczych pomieszczeniach 
– Szkołach i warsztatach itp. 

• Sterowanie następującymi urządzeniami: 
– Zaworami magnetycznymi 
– Siłownikami termicznymi 
– Zaworami strefowymi (normalnie zamkniętymi) 
– Pompami obiegowymi 
– Wentylatorami 
– Palnikami nadmuchowymi gazowymi lub olejowymi 

• Jako termostat zabezpieczający przed zamarzaniem nadzorujący temperaturę 
np. w magazynach itp. 

• Bezpośrednie lub pośrednie sterowanie urządzeniami ogrzewania elektrycznego 
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Zestawienie typów 

Typ Opis 

RAA02 / 
RAA02.1N 

Termostat pomieszczeniowy do ogrzewania lub do chłodzenia, 
ze stykiem przełączającym 0,25...16(6) A, 24...230 V AC 

RAA02.16N Termostat pomieszczeniowy do ogrzewania lub do chłodzenia, 
ze stykiem przełączającym 0,25...16(6) A, 230 V AC i wskaźnikiem 
stanu pracy 

RAA03 Termostat pomieszczeniowy do ogrzewania lub do chłodzenia, 
ze stykiem przełączającym 0,25...16(6) A, 24...230 V AC i przełącz-
nikiem zał/wył 

N = Zestaw montażowy (śruby, wtyczki, płyta montażowa 82 x 82 mm) 
 

Funkcje 

Termostaty pomieszczeniowe RAA0... posiadają oddzielne wyjścia sterujące do ogrze-
wania i do chłodzenia. Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawionej 
wartości zadanej, styk wyjścia ogrzewania zostanie zwarty. Gdy temperatura w po-
mieszczeniu przekroczy nastawioną wartość zadaną, styk chłodzenia zostanie zwarty. 
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T Temperatura w pomiesz-
czeniu 

SD Histereza przełączania 
w Wartość zadana tempera-

tury w pomieszczeniu 
Y1 Sygnał wyjściowy ogrze-

wania 
Y2 Sygnał wyjściowy chło-

dzenia 

 

Właściwości 

Najważniejsze właściwości termostatów pomieszczeniowych RAA0... 
• Regulacja 2-stawna (zał/wył) 
• Membrana wypełniona gazem 
 

Budowa 

Obudowa termostatu jest wykonana z tworzywa sztucznego. 
Wymagana temperatura ustawiana jest za pomocą pokrętła znajdującego się na obu-
dowie urządzenia. 
Zakres nastawy może zostać mechanicznie ograniczony za pomocą ograniczników 
znajdujących się pod obudową. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie 
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Dane techniczne 

Obciążalność 
Napięcie 
Prąd 
Częstotliwość 

 
24...250 V AC 
0,25...16(6) A 
50 lub 60 Hz 

Zakres temperatury 5 ... 30 °C 
Histereza przełączania SD ≤ 1 °C 
Czas (cykl) przełączania 15 min 
Dokładność regulacji ± 1 °C 
Zgodność elektromagnetyczna 

Odporność na zakłócenia 
Emisja zakłóceń 

EN 60730-1 
EN 50082-2 
EN 50081-1 

Dopuszczalna temperatura otoczenia 
Praca 
Transport / składowanie 

 
-10 ... +50 °C 
-20 ... +50 °C 

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 
Praca 
Transport / składowanie 

 
klasa G wg DIN 40040 
klasa E wg DIN 40040 

Zgodność z   
Wytyczne EMC  
Dyrektywy dot. niskich napięć 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC oraz 93/68/EEC 

Klasa bezpieczeństwa 
 Stopień ochrony 

(montaż w pomieszczeniu na ścianie) 

I wg EN 60730 
IP30 wg EN 60529 

Waga 0,14 kg 
Kolor biały, NCS50502-G (RAL9003) 
Napięcie robocze 230 V +10 / -15 % 
Pobór mocy < 4 VA 
Kolor czerwony 
 

Uwagi 

Termostat należy instalować w miejscach, gdzie pomiar temperatury powietrza jest 
możliwe jak najbardziej dokładny oraz tam gdzie nie występuje niekorzystny wpływ 
promieniowania słonecznego lub z innych źródeł ciepła lub chłodu. 

Montaż należy wykonać na wysokości około 1,5 m nad podłogą. 

 
Termostat można instalować na dostępnych w handlu puszkach podtynkowych lub 
mocować bezpośrednio na ścianie. 
 
Czynności serwisowe (otwieranie termostatu) może wykonywać wyłącznie upoważnio-
ny personel (Uwaga: 24...250 V AC!). Przed otwarciem obudowy odłączyć napięcie 
zasilania. 

Dane funkcjonalne 

Warunki środowiskowe 

Normy i standardy 

Waga, kolor 

Dioda sygnalizacyjna 

 



4/4 

Siemens Building Technologies Termostaty pomieszczeniowe RAA0... CE1N3007pl 
HVAC Products  05.09.2003 

Montaż rozpocząć od zamontowania podstawy montażowej. Następnie wykonać połą-
czenia elektryczne i zamocować obudowę termostatu. 
Termostat musi być montowany na płaskiej ścianie, zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Jeśli w pomieszczeniu referencyjnym znajdują się termostatyczne zawory grzejnikowe, 
to należy je ustawić w położeniu całkowitego otwarcia. 
 
Termostat jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga konserwacji. 
Membrana gazowa termostatu wypełniona jest gazem przyjaznym dla środowiska. 
 

Schemat połączeń 
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 RAA02 / RAA02.1N RAA03 RAA02.16N 

L Napięcie zasilania 24…250 V AC N1 Termostat pomieszczeniowy 
N Masa M1 Pompa 
D1 Zawór strefowy lub termiczny Y2 Wyjście sterujące ogrzewania, 24…250 V AC 
T Membrana wypełniona gazem Y3 Wyjście sterujące chłodzenia, 24…250 V AC 
  L5, L6 Dioda stanu pracy, 230 V AC +10/-15%, 50Hz 
 

Wymiary 

Termostat RAA0... Podstawa montażowa 
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Montaż, instalacja 
i uruchomienie 

Konserwacja 
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