
Palniki olejowe
C.280 - 330 - 380 - 430
1800 - 5000 kW



palnikami nowej generacji
przeznaczonymi do instalacji
grzewczych średniej mocy.
W ich konstrukcji wykorzystano
wieloletnie doświadczenie firmy
CUENOD w dziedzinie produkcji                  Palniki CUENOD są produkowane
i eksploatacji palników średniej
i dużej mocy.
                       

W tej kategorii CUENOD produkuje
palniki o zakresie mocy od 1800

Palniki C.280...430, CUENOD są                  do 5000 kW.
Zostały one zaprojektowane
z uwzględnieniem wszystkich 
wymagań stawianych palnikom
wysokiej jakości.
                                    

zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.
                              

Nowoczesna technologia ;
optymalizacja zużycia 
energii.



Sstem RTC®.

Odpowiednio dobrany kształt korpusu
i nowoczesna głowica spalania
Wyposażona w System RTC®

(Réglage de Tête Conservé)
zapewniają :

• łatwą konserwację dzięki
dostępowi do wszystkich 
elementów palnika.

• możliwość szybkiego demontażu 
(jeden manewr) głowicy spalania 
wraz z jej wszystkimi elementami 
(niezależnie od długości głowicy ;
długa lub krótka).

• zachowanie nastaw palnika
wprowadzonych podczas rozruchu
lub wykonywania czynności 
regulacyjnych i utrzymanie
optymalnych parametrów spalania.

• możliwość szybkiego oczyszczenia
elementów mechanicznych dzięki
zwartej zabudowie.

• skrócenie do minimum czasu
prac konserwacyjnych dzięki
zastosowaniu standardowych śrub
i złączek, co redukuje ilość
niezbędnych narzędzi.
                           

Charakterystyka techniczna.

Palniki olejowe C.200...430 H są 
palnikami nadmuchowymi o działaniu
dwu lub trzystopniowym.
Są one wyposażone w serwomotor
zapewniający całkowite odcięcie
nadmuchu przy zatrzymaniu palnika.
Palniki te są wykonane zgodnie
z normą NFE 31-302.

C.280 H 1800-3300 kW
min. 1-szy st.  :1200 kW.

C.330 H 2100-3700 kW
min. 1-szy st.  :1400 kW.

C.380 H 2400-4200 kW
min. 1-szy st.  :1600 kW.

C. 430 H 2800-5000 kW.
min. 1-szy st.  :1900 kW.

Wyposażenie :
Klapa powietrza napędzana mechanicznie
Serwomotor 30 sekund 90°
Skrzynka sterownicza : LAL 1.25.
Detekcja płomienia : komórka

fotoelektryczna.
Silnik 2800 obr/min.  C.200 :  3      kW.

C.280 :  3      kW.
C.330 :  4      kW.

 C.380 :  5,5   kW.
 C.430 :  11    kW.

Pompa paliwa - zębata.
Średni ciężar : 100 do 315 kg.
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Wymiary gabarytowe.

C. 280...430
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 Typ     A

C 280  370
C 330  395
C 380  425
C 430  480
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Minimum 200 mm 
powyżej podłoża

925

200 mm minimum
au dessus du sol

60°

/  360

6 X M12
/  430

Owiercenie ściany czołowej kotła.



Instalacja.

PodğŃczenie oleju.

Palnik jest zasilany olejem bezpoŜrednio
ze zbiornika (instalacja dwuprzewodowa)
lub za poŜrednictwem dodatkowej
pompy zasilajŃcej. W tym przypadku
jej dopuszczalne ciŜnienie wynosi 2 bary.
PodğŃczenie do palnika wykonuje siň
za pomocŃ dw·ch przewod·w giňtkich
i zğŃczek.
NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na wğaŜciwe
podğŃczenie przewod·w oraz
skontrolowaĺ ich szczelnoŜĺ.
Tablica obok umoŨliwia okreŜlenie
właīğŃŜciwej Ŝrednicy przewod·w olejowych.
• Zasilanie bezpoŜrednie : 

w zaleŨnoŜci od dğugoŜci L 
i wysokoŜci ssania H, przy zağoŨeniu, 
Ũe instalacja zawiera jeden 
rňczny zaw·r odcinajŃcy, 
cztery kolanka i jeden zaw·r 
zwrotny.

• Dodatkowa pompa zasilajŃca :� transfert : la dimension

średnica przewodów zasilających
powinna być równa lub większa
od średnicy wewnętrznej złączek G 1/2" 
dostarczonych z przewodami giętkimi.

W tym drugim przypadku zaleca się
umieszczenie zaworu odcinającego
na tłoczeniu pompy zasilającej.

Zakres dostawy.

2 opakowania zawierające :

• Korpus palnika z :
- oddzielną lub wbudowaną

szafą elektryczną,
- instrukcją obsługi,
- schematem elektrycznym palnika,
- schematem hydraulicznym palnika.

• Głowicę spalania z osiami zawiasów,
śrubami i uszczelką pomiędzy
palnikiem i kotłem.
- 2 przewody giętkie i 2 złączki

od strony instalacji,
- 2 przewody łączące elektrozawory

z linią dyszy.

• 2 dysze dostarczane wraz z głowicą
spalania.

Kilka praktycznych
porad :

Obliczenie zużycia oleju przez
palnik.

Dla kotła o mocy (P) i sprawności (R)
moc palnika obicza się z poniższego
wzoru :

PPb =
R

Pb: moc palnika w kW
P : moc kotła w kW
R  : sprawność kotła w %

Obliczenie zużycia oleju.

PbQb =
PCI

Qb : zużycie oleju przez palnik w kg/h
PCI wartośc opałowa oleju : 12 kWh/kg.

Palnik jest dostosowany do zasilania
olejem opałowym o lepkości
mniejszej od 9,5 cSt.

Instalacja powinna być wykonana
z najwyższą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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Olej 10°C/10Cst

Olej 25°C/6,5Cst

Długość przewodów ssania i powrotu
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M1    Silnik
T1    Transformator zapłonowy
Y1    Zawór 1-go stopnia
Y2    Zawór 2-go stopnia
Y5    Zawór obejściowy
Y10   Serwomotor
101   Wentylator
102   Pompa oleju
103   Klapa powietrza
104   Regulator ciśnienia
105   Przewody giętkie
106   Filtr
118   Dysza



Podłączenie elektryczne.

Instalacja elektryczna powinna być
wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.

Uwaga : na zasilaniu palnika należy
zainstalować wyłącznik główny o mocy
dobranej do mocy zainstalowanej,
w celu odcięcia obwodów zasilania
głównego i sterowania podczas
prac konserwacyjnych.

• Podłączenie zasilania :
patrz schemat "Zasilanie".

-  obwodu sterowania :
do styków N (zero) i L1 (faza).
Ze względów bezpieczeństwa należy
zainstalować transformator izolacyjny
i wyłącznik różnicowy 30 mA, gdy
palnik zasilany jest napięciem
trzyfazowym 230 V, lub gdy zasilanie
posiada zero impedancyjne.
W obwodzie tym należy zainstalować
bezpiecznik 10 A.

-  obwodu głównego :
do styków L1, L2 i L3 ;
w obwodzie tym należy zainstalować
bezpieczniki typu AM zgodnie
z zamieszczoną niżej tablicą.

• Podłączenie obwodu sterowania
(nie dotyczy regulacji) :
patrz schemat "Sterowanie".

Ten schemat jest identyczny dla
wszystkich palników i wszystkich
typów regulacji (patrz strona 7).

Tablica sterownicza palnika.

1 Transformator zapłonowy
pod napięciem

4 Moc zapłonu

5 Moc minimalna

6 Moc maksymalna

Liczniki czasu pracy :

góra : licznik całkowitego czasu pracy

dół   : licznik czasu pracy z mocą
maksymalną

Palnik
C.280 C.330 C.380 C.430

Silnik

Moc kW          3 4 5,5 11

Bezpiecz-   400 V 10 16 16 25
Wentylator  -niki

A 230 V 16 20 25 40

Zasilanie

Sterowanie

L1 L1N L2

31

42

3 5
Q1
... A

Q3
10A

1

4 62

L3 PE

117

L1

N

2 3 4

0
1X1

P
TS2

X2

13

S2

14 2

F4
6A

1

296 296

* Opcja na życzenie

Sterowanie
230 V + N
50 Hz

Zazbrajanie

Alarm                    Termostat
zabezpieczający

Sterowanie
zdalne

Zasilanie główne
3 x 400 V lub 230 V*
50 Hz
Silnik wentylatora

230 V

1

4 5 6



Regulacja mocy.

Podnoszenie mocy odbywa się
trzystopniowo, moc pierwszego
stopnia odpowiada mocy zapłonu.

Palnik może pracować następująco :

• "0 lub 100%" : zwiększanie mocy
odbywa się w trzech kolejnych
etapach w celu wyeliminowania
szoku przy rozruchu palnika
i łagodnego wzrostu mocy.

• "Mała moc lub 100%" : palnik
pracuje z niską mocą gdy
zapotrzebowanie ciepła jest 
niewielkie np. do ogrzewania wody
sanitarnej ; w tym przypadku
temperatura spalin jest niższa
niż przy pracy z pełną wymaganą
mocą.

Podłączenie
regulacji.

• Praca "Mała moc lub 100%" sterowana 
termostatem lub presostatem ; należy
zastosować przełącznik trójpołożeniowy.
(3 przewody).

Uwaga : Praca  "0 lub 100%"  wymaga
założenia mostka pomiędzy
stykami 11 i 12.

• Sterowanie regulatorem 
elektronicznym ; dostępny jest
wstępnie okablowany zestaw
z oznaczonymi przewodami.

Regulator należy zamontować
w szafie palnika po prawej stronie
tablicy sterowniczej. Bardziej
szczegółowe wskazówki znajdują się
w instrukcji obsługi regulatora.

Regulacja regulatorem elektronicznym

6 5 4 3 12 13 11

T S1
6A

F1
6A

S5
6A

1

2 2
2

1 1 3

P
T T

P
T

P

Termostat
ograniczający

Termostat
zabezpieczający

Termostat
regulacyjny

N 59 5 6 12 13 11

3

1 2
T

P

230V

Zasilanie
regulatora

Zabezpieczenie
                

Regulacja
                  

0 1

Regulacja termostatem



Opis szafy 
elektrycznej.

Szafy elektryczne palników
CUENOD średniej i dużej mocy,
monoblokowych i dwublokowych,
zostały przystosowane do zdalnego
sterowania i zdalnej sygnalizacji.
Niezbędne wyposażenie elektroniczne
jest zamontowane w szafie, 
w sposób umożliwiający łatwy
dostęp i zapewniający pełną
widoczność.

Wyposażenie do zdalnego sterowania
jest instalowane we wszystkich palnikach,
a wyposażenie do zdalnej sygnalizacji
jest instalowane opcjonalnie.

Styki podłaczeń elektrycznych.
-  strona lewa :

podłączenia wewnętrzne.
-  część środkowa :

(styki czerwone)
podłączenie niskiego napięcia,
regulacji, itp...

-  strona prawa :
podłączenia zewnętrzne.
Zasilanie trzyfazowe 3 x 400 V
lub 3 x 230 V.

Wyposażenie standardowe.
• Szafa elektryczna IP44 o wymiarach :

- 500 x 500 x 250.

• Skrzynka sterownicza.

• Stycznik silnika.

• Przekaźnik układów sterowania.

• Tablica sterownicza z zestawem
wskaźników lokalnych.

• Okablowanie do zestawu
zdalnej sygnalizacji.

• Okablowanie do zdalnego sterowania.

• Okablowanie do zestawu
elektronicznej regulacji mocy.

• Liczniki czasu pracy (opis funkcji
patrz poprzednia strona).

• Całkowicie okablowany we 
wszystkich palnikach zestaw do
zdalnego sterowania umożliwiający :
-  Podanie napięcia oraz

zatrzymanie palnika.

Opcje.
• Zestaw do elektronicznej regulacji

mocy zawierający : regulator,
czujnik(i), kable i śruby konieczne
do zainstalowania w wyznaczonym
miejscu w szafie elektrycznej.

• Umieszczony pod tablicą sterowniczą
- Zestaw 4 przekaźników
do zdalnej sygnalizacji.
                         
                           

Wyposażenie specjalne.
Na zapytanie.

10/2004

Dokument informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji naszych wyrobów.
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Tablica sterownicza
ze wskaźnikami lokalnymi.

Przełącznik
Załączenie napięcia - lokalne
Wyłączenie napięcia
Załączenie napięcia - zdalne.
                    

Przekaźnik termiczny
silnika wentylatora.

Szafa elektryczna
500 x 500 x 250
zamontowana 
na palniku (IP 44).

Przekaźnik
układów sterowania.

Drzwi z wziernikiem
zamykane
na klucz.

Wskaźniki
rodzaju pracy.

Wskaźnik
napięcia.

Liczniki
czasu pracy.

Przełącznik
Praca
Auto/Manu.

Bezpiecznik obwodu
sterowania.

Styki pomiarowe
prądu detekcji płomienia

Miejsce przeznaczone
na elektroniczny
regulator mocy (opcja).

Przycisk
Zmniejszanie/Zwiększanie
mocy.

18, rue des Buchillons
74106 ANNEMASSE Cedex
w w w . c u e n o d . c o m


