
Palniki olejowe
Cuenotherm
NC.4R - NC.4 - NC.6 - NC.9
18 - 95 kW.



Zdobyte doświadczenie 
umożliwiło nam opracowanie 
nowej generacji palników
łączących optymalne parametry
pracy, łatwość i dokładność
regulacji z niezawodnością
działania.

Projektowanie, wdrożenie i produkcja
są prowadzone zgodnie
z zaleceniami Normy EN 267
dotyczącymi palników.

Palniki CUENOD są produkowane
zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.

Technologia palników 
CUENOD NC.4R - NC.4 -
NC.6 - NC.9. Odpowiedź na
potrzeby użytkowników.

Elektroniczny 
transformator zapłonowy

Pompa o dużej
wysokości ssania 
z wbudowanym zaworem 
elektromagnetycznym

Skrzynka sterownicza, 
• Pewność działania
• System MDE®

Głowica spalania przystosowana
do łatwego montażu
do każdego typu kotła

Kołnierz z uniwersalnym
owierceniem przystosowany
do szybkiego
mmontażu

Szybkie podłączenie
elektryczne za pomocą
wtyczki wielobiegunowej

Odlewany ciśnieniowo,
korpus z lekkiego 
stopu

Łatwy dostęp
do układu powietrznego
System RHP®

Tablica sterownicza:
• Regulacja przepływu powietrza
• Regulacja głowicy
spalania (patent CUENOD)



Układ nadmuchowy palników 
NC.4R - NC.4 - NC.6 - NC.9 :
System RHP ®.

Rozwiązania konstrukcyjne
nowoczesnych kotłów, jak również
kotłów starszej generacji doprowadziły
nas do opracowania prekursorskiego
rozwiązania układu nadmuchowego,
umożliwiającego pracę palnika
w każdych warunkach.

Układ nadmuchowy palnika z Systemem
RHP® (Recyclage Hautes Performances) 
opatentowanym przez CUENOD 
powoduje :

• szybszą stabilizację płomienia
podczas rozruchu palnika,

• zmniejszenie zanieczyszczenia
kotła,

• zmniejszenie ilości czynników
zanieczyszczających środowisko,

• obniżenie poziomu hałasu
(izolacja akustyczna układu nadmuchu),

• zwiększenie odporności na wahania
ciągu kominowego,

• podwyższenie sprawności do 90% - 93% 
w zależności od rodzaju kotła.

Uzupełnieniem tych zalet jest klapa
odcinająca powietrza - niezależna od
klapy regulacyjnej - zapewnia ona
przerwanie ciągu powietrza przy zatrzymaniu
palnika w dowolnym momencie pracy.

System RHP® i odpowiedni profil klapy
regulacyjnej powietrza zapewniają
ciągłe, podwyższone ciśnienie nadmuchu
powietrza.

Zachowanie się palnika
podczas rozruchu.

Znaczna redukcja wahań ciśnienia
podczas rozruchu palnika, szybciej
tłumionych dzięki zastosowaniu
Systemu RHP®, powoduje zmniejszenie
zanieczyszczenia kotła.                                  

Stabilizacja procesu spalania.
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Regulacja palników
NC.4R - NC.4 - NC.6 - NC.9 : 
tablica sterownicza.

Wszystkie pokrętła sterownicze
parametrów spalania zostały
umieszczone na tablicy sterowniczej
łatwo dostępnej po zdemontowaniu
osłony palnika.

➀ Regulacja przepływu powietrza.
Odpowiednio ukształtowana klapa
umoŨliwia linearną regulację:
przepływ powietrza jest proporcjonalny
do kąta otwarcia, a zakres regulacji
do 180° zapewnia największą
dokładność.

➁ Regulacja głowicy spalania.
Pozycja deflektora względem końcówki
głowicy spalania jest odczytywana 
bezpośrednio na podziałce umieszczonej
na tablicy sterowniczej.
Rozwiązanie to zostało opatentowane
przez CUENOD.
Wartości nastaw są łatwe do odczytania
i ponownego ustawienia podczas 
operacji konserwacji palnika.

Ułatwienia montażu
palników.

• Montażu palników do ściany czołowej
kotła dokonuje się za pośrednictwem
aluminiowego kołnierza o uniwersalnym
owierceniu umożliwiającym instalowanie
palników do wszystkich kotłów nowych
lub już użytkowanych.

• Profil kołnierza mocującego został
tak dobrany, aby zapewnić nieznaczne
pochylenie głowicy palnika w stronę 
kotła co umożliwia spływ do komory 
spalania resztek paliwa pozostałych
w głowicy.

• Długość głowicy spalania umożliwia
montaż palników do każdego
typu komory spalania.

• Podłączenie elektryczne za pomocą
wtyczki wielobiegunowej redukuje do
minimum mozliwość popełnienia błędu.

• Giętkie przewody olejowe podłącza się
do pompy zgodnie z oznaczeniem.



System MDE®:

Zapamiętywanie danych
eksploatacyjnych.

Palniki wyposażone są w nowatorski
system umożliwiający odczytanie
w każdym momencie danych 
eksploatacyjnych. Można odczytać
dwa rodzaje danych.

1   -  Informacje "chwilowe"
-  Ilość startów palnika.
-  Pomiar wartości napięcia

zasilania.
-  Pomiar wartości prądu

detekcji płomienia.

2    -  Informacje "zmagazynowane"
-  Dane statystyczne dotyczące

pracy palnika, zwłaszcza
całkowity czas pracy
palnika.

-  Dane dotyczące warunków
użytkowania palnika.

Powyższe informacje można 
odczytać za pomocą laptopa
z oprogramowaniem CUENOCOM.
Dane te ułatwiają okresową 
kontrolę i konserwację palnika.

Konserwacja palników
NC.4R - NC.4 - NC.6 - NC.9 : 
czas prac konserwacyjnych
skrócony do minimum.

• Odpowiednio dobrany kształt
korpusu zapewnia łatwy
dostęp do wszystkich miejsc
układu powietrznego, głowicy
spalania, a także do wszystkich
elementów elektrycznych
i mechanicznych.

• Wszystkie elementy elektryczne
są podłączone za pomocą
wtyczek.

• Nastawy fabryczne palnika umożliwiają
natychmiastowe podłączenie 
i uruchomienie palnika z mocą
zbliżoną do wymaganej.

• Precyzyjna regulacja klapy
powietrza i głowicy spalania
jest jednakże konieczna w celu 
uzyskania wymaganej 
mocy roboczej.

• Po wyregulowaniu palnika,
założenie osłony chroni przed
przypadkową zmianą nastaw
i odłączeniem zasilania elektrycznego.



Wykresy mocy.

Zakres dostawy.

     Palnik dostarczany jest w opakowaniu
     o wadze ok. 10 kg zawierającym

• Torebkę z akcesoriami do montażu.

• Torebkę z dokumentami zawierającą:
-  instrukcję obsługi,
-  schemat elektryczny,
-  gwarancję.

Wymiary gabarytowe palników.

Należy zachować wolną przestrzeń
60 centymetrów wokół palnika
w celu umożliwienia przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.

Wentylacja kotłowni.
Wymagana ilość powietrza wynosi
1,2 m3/kWh mocy palnika.

Uwaga : Palnik może być zainstalowany
głowicą w położeniu dolnym.

NC.4 NC.6 NC.9

A Min 273 273 297

Max 323 323 357

B Min 70 70 70

Max 120 120 138

C Ø 80 80 90

D Min 21 21 15

Max 71 71 75

Typ                                  Zużycie oleju                    Moc                            Dysza
palnika                                  kg/h                            kW                           US gal/h

NC.4R 101 1,5 - 3,4 18 - 40 0,5 - 0,85

NC.4H 101 1,7 - 3,4 20 - 40 0,5 - 0,85

NC.6H 101 3,4 - 4,6 40 - 55 1 - 1,2

NC.9H 101 3,8 - 8 45 - 95 1,25 - 1,75

Moc / Zużycie oleju.

Owiercenie ściany
czołowej kotła.

a (mm) b (mm) c d
NC.4/6 85-104 150-170 M8 45°
NC.9 95-104 150-170 M8 45°
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Podłączenie hydrauliczne.

Instalacja dwuprzewodowa.

Poniższy rysunek i tabela umożliwiają
określenie średnicy (ø) i długości (L)
przewodów w zależności od wysokości
ssania (H+) lub (H-), (dla oleju
o gęstości 0,84, w temperaturze 10°C,
w instalacji zawierającej co najwyżej
jeden zawór odcinający, jeden zawór
zwrotny i cztery kolanka).
                             

Podłączenie elektryczne.

Instalację elektryczną i podłączenie
palnika należy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami
i normami.
Palnik jest dostarczony z wtyczką
7-biegunową męską, do której należy
podłączyć termostaty oraz zasilanie             z normą EN 55014.              
jednofazowe 230V-50 H230V-50 Hz 
z uziemieniem (rysunek obok).

Uwaga :  Podłączenie alarmu
do styków S3 i N, a licznika czasu 
pracy do styków B4 i N 
- Wielkość bezpieczników : 6,3 A
- Przekrój przewodów : 1,5 mm2.

Palnik jest wykonany w wersji
przeciwzakłóceniowej zgodnie 

Instalacja jednoprzewodowa.

Należy zdemontować przewód powrotny
oleju, a króciec powrotny zaślepić
korkiem z uszczelką.

L (w metrach)
H       Jednoprzewodowa    Dwuprzewodowa

Ød : 6/8 Ød : 8/10 Ød : 4/6
m mm mm 0,60 1

US gal/h US gal/h

4 17 54 80 48

3 14 47 70 42

2 12 40 60 36

1 10 34 51 30

0,5 9 31 46 28

0 8 27 42 25

-0,5 7 24

-1 6 21

-2 4 14

-3 8

Korekta wysokości

Pompa zasysająca (H +) lub (H -)

Wysokość npm (m)                   H korekta (m)

0-  500 0

501-  800 0,5 

801-1300 1,0 

1301-1800 1,5

1801-2200 2,0

np: wysokość 1100 m. H korekta=1 m  H rzeczywiste=2 m.
H skorygowane (ssanie)           2 + 1 = 3 m
H skorygowane (napór)            2 - 1 = 1 m 
Należy dobrać z tablicy Ø przewodów 
w zależności od odległości pomiędzy zbiornikiem
oleju i pompą.  Jeśli H skorygowane (ssanie)
przekracza 4m; należy zainstalować dodatkową
pompę zasilającą (ciśnienie max 2bar).

                           
                                   
                                 
                                          
                                         

Podłączenie oleju.

Podłączenia przewodów olejowych
dokonuje się przy użyciu 
złączek 3/8".
             
           



ROUEN 76
6, rue du Commandant l' Herminier
76100 ROUEN
Tél. 02.35.73.99.99  Fax 02.35.03.83.75

NANTES 44
7, rue Louis Blériot - Z.A. de la Maison Neuve
44980 STE LUCE / LOIRE
Tél. 02.28.01.44.24  Fax 02.28.01.44.20

TOURS 37
54, rue du Général Renault
37000 TOURS
Tél. 02.47. 38.58.00  Fax 02.47.38.48.64

NANCY 54
1, rue Jean Lamour
54500 VANDOEUVRE
Tél. 03.83.57.50.50  Fax 03.83.53. 27.47

LILLE 59
Rue de Luyot - Z. I. B
59113 SECLIN
Tél. 03.20.32.92.92  Fax 03.20.32.59.99

BORDEAUX 33
48, av. du Général Leclerc
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél. 05.57.22. 20.10  Fax 05.56.42.53.37

TOULOUSE 31
17 B, rue Raymond Grimaud
31700 BLAGNAC
Tél. 05.62.74.70.62  Fax 05.61.30.42.65

NICE 06
212. Bd de la Madeleine
06000 NICE
Tél. 04.93.44.50.19  Fax 04.93.96.97.10

PARIS - I. de F. 91
14, rue du Saule Trapu / B.P. 240
91882 MASSY Cedex
Tél. 01.60.13.64.64  Fax 01.60.13.64.65

MARSEILLE 13
270, rue Famille Laurens
Z.I. les Milles 13 290 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.90.03.34  Fax 04.42.90.00.38

LYON 69
5, rue J.B. Durand
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04.78.54.77.09  Fax 04.78.53.09.52

SAINT- ETIENNE 42
13, Bd Fauriat
42000 SAINT- ETIENNE
Tél. 04.77.49.30.50  Fax 04.77.33.80.27

DIJON 21
2, Imp. Jean Perrin
21300 CHENOVE
Tél. 03.80.52.42.52  Fax 03.80.52.57.52

ANNECY 74
Z.A. des Césardes 1, allée des Nielles
74600 SEYNOD
Tél. 04.50.69.39.43  Fax 04.50.69.24.74

ANNEMASSE 74
Usine de fabrication
18, rue des Buchillons / B.P. 521
74112 ANNEMASSE Cedex
Tél. 04.50.87.84.00  Fax 04.50.87.84.66

GRENOBLE 38
13, rue Louise Michel
38100 GRENOBLE
Tél. 04.76.84.26.30  Fax 04.76.21.62.10
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Sous réserve de toutes modifications nécessitées par l'évolution de notre matériel.
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Organisation nationale.

18, rue des Buchillons / B.P. 521 
74112 ANNEMASSE Cedex 
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